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Atentiondrile si avertizirile meteorologice vor fi insotite de un cod de culori, atribuit dupd cum urmeazi:
1. Codul verde este folosit pentru zonele in care nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

2. Codul galben se va folosi in cazul in care fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activititi, dar altfel sunt obisnuite pentru perioada respectiv sau zona specificati.

3. Codul portocaliu se aplici acelor fenomene meteorologice previizute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.
4, Codul rosu se aplici acelor fenomene meteorologice previzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare $i cu efecte dezastruoase,

In functie de posibilele consecinte ale ploilor importante cantitativ (care pot avea si caracter torential), se emit atention#iri sau avertizari meteorologice dupi cum urmeaza:
1. Atentionare cod galben se emite cénd:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrinse;
b} existd risc de deversare din cauza incapacitatii de preluare, pe timp scurt, a retelelor de canalizare;
c) subsolurile §i punctele joase ale locuintelor pot fi inundate rapid;
d) pe timp scurt, conditiile de circulatie rutierd pot deveni dificile pe drumurile secundare §i se pot produce perturbiiri ale transportului feroviar;
e) pe timp scurt §i pe arii restrinse se pot produce intreruperi ale alimentdrii cu energie electrica.
2. Avertizare cod portocaliu se emite cind:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse;
b) existd risc de deversare din cauza incapacititii de preluare a retelelor de canalizare;
¢) conditiile de circulatie rutiers pot deveni dificile si se pot produce perturbiri ale transportului feroviar;
d) se pot produce intreruperi ale alimentarii cu energie electrica,
e) locuinteie subrede §i instalafiile improvizate pot suferi pagube importante.
3. Avertizare cod rosu se emite cind:
a) se anticipeazi ci activititile socio-economice vor fi puternic afectate pe o duratd de cteva zile, far viata locuitorilor din zonele afectate este in pericol;
b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse;
¢} circulatia rutierd si feroviard poate deveni foarte dificil sau poate fi intrerupti,
d) risc ridicat de deversare din cauza incapacitiii de preluare a retelei de canalizare;
) se pot produce Intreruperi de durati ale alimentiirii cu energie electrici.




